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附件一：
报价函

致：四川省建筑科学研究院

我方根据本项目的实际，仔细研究了比选文件须知、比选技术要求等所有相关内容，我方的投标总报价为人民币     元，该报价包含本项目所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、运输保险、办理全套手续费用及其他有关的为完成本项目所发生的所有费用的含税价格。我方将遵循本项目比选文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。









比选申请人（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：　          　  
日期：

附件二：
法定代表人身份证明书

单位名称：（比选申请人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（比选申请人全称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖公章）：（比选申请人全称）

日期：     年     月     日


附件三：
法定代表人授权委托书
致：（比选人）
本人（姓名）系（比选申请人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）招标的比选活动。代理人在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日


附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。


附件四：
比选函及承诺书
致：四川省建筑科学研究院
按照贵方《四川省建筑科学研究院动态疲劳材料试验机采购项目比选文件》的要求，本文件签署人（姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表　（比选申请人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。
本文件签署人特以本函在此申明并同意：
（1）我方已详细阅读和审查了全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对比选文件的条款和内容没有异议并接受。
（2）我方已仔细研究了本项目比选文件的比选须知、技术要求等所有相关内容，并遵循上述比选文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。
（3）我方同意在比选截止日期后，在比选有效期内撤回比选或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与比选单位进行合同谈判，中选资格将被取消。
（4）本报价有效期为从规定的递交比选文件截止日起30个日内有效。
（5）我方同意提供比选单位可能要求的与比选有关的任何其他资料或数据。
（6）我方将按比选文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若比选单位发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的比选。若在中选后，比选单位发现我单位所递交比选文件与事实不符，有欺诈中选嫌疑，则我单位所交纳履约保证金（如有）将不予退还，我单位将承担一切法律责任和后果。

比选申请人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
公司地址：
日期： 
附件五：
主要技术参数偏离情况表
	序号
	设备部件
	招标文件技术要求
	投标文件技术响应情况
	偏离情况
	偏离内容

	1
	电液伺服动态致动器
	行程：±50mm；
最大试验力：10kN，120%的过载容量和过载保护；
频率范围：0.05HZ~50HZ；
应变误差≯±0.5%；
位移误差≯满量程的±0.2%；
机架刚度：≥380KN/mm；
试验空间：宽≥500mm，高≥900mm。
	
	
	

	2
	横梁位置控制
	全行程液压升降、液压锁紧
	
	
	

	3
	作动器（活塞）行程范围
	≥±75mm
	
	
	

	4
	波形
	可产生三角波、正弦波、斜波、方波，组合波和随机波等波形。
	
	
	

	5
	计算机闭环控制
	计算机测控系统应测控精确，能自检定/自调零/自动复位。有自诊断及遇到故障时报警的功能，系统能在外界突然停电状态下可保存数据及自我保护装置，过载保护、行程极限保护、温度保护等功能。不间断电源：在电网意外断电情况下，UPS应能保证整个控制系统延时工作至少5分钟。
	
	
	

	6
	自我保护功能
	当动力源出现油温过高、油压过低、电机过流等异常情况时，试验机均有自我保护功能。
	
	
	

	7
	应用软件
	安全可靠、功能强大，执行性好，有可升级和扩展能力，以及能够对试验数据进行自动分析处理。
	
	
	

	8
	夹具
	液压自动夹具，工作压力200kg/cm2；
棒材夹持范围：Ф6~Ф14mm，Ф14~Ф22mm各一组；
板材夹持范围：0-22（宽度40mm）一组。
	
	
	


注：①偏离情况栏可填写“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”任一项；
 ②如果填“正偏离”或“负偏离”的，请填写偏离内容。












比选申请人（公章）：                
法定代表人或委托代理人（签字）：　          　  
日期：
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