附件2：技术参数
2.1  600KN万能试验机技术指标
2.1.1 最大试验力kN：600
2.1.2 试验力测量范围kN：12-600
2.1.3 试验力示值相对误差：≤示值的±1%
2.1.4 活塞最大行程mm：200
2.1.5 活塞最大移动速度mm/min：70
2.1.6拉伸钳口间的最大距离mm：650 (包括活塞行程)
2.1.7最大压缩空间mm：                550
2.1.8圆试样夹持直径mm：             φ13-φ40
2.1.9扁试样夹持厚度mm：             0-30
2.1.10最大夹持宽度mm：               80
2.1.11立柱净间距mm：                 520
2.1.12压盘尺寸mm：                  φ160
2.1.13弯曲支辊最大间距mm:	240	
2.1.14弯曲支辊宽度mm	140	
2.1.15容许弯曲度mm	100		
2.1.16活塞最大移动速度mm/min	约70	
2.1.17夹紧方式：液压夹紧
2.1.18	主机质量kg:	1600	
2.1.19  电机功率kW:	2.1
2.1.20主机外形尺寸(包括活塞行程mm)：840×620×2210
2.1.21 油源控制柜外形尺寸（mm）：	610×700×1100
2.2 1000KN万能试验机技术指标
2.2.1 最大试验力：1000kN；
2.2.2 试验力测量范围：20kN-1000kN；
2.2.3 试验力示值相对误差：≤示值的±1%；
2.2.4 活塞最大行程：250mm；
2.2.5 活塞最大移动速度：约50mm/min；
2.2.6 拉伸最大试验空间：600 mm；
2.2.7 压缩最大试验空间：470 mm；
2.2.8 圆试样夹持直径：Φ26mm-Φ60mm；
2.2.9 扁试样夹持厚度：0-40 mm；
2.2.10 压盘尺寸：204mm×204mm；
2.2.11 弯曲支辊间距：800mm；
2.2.12 夹紧方式：液压夹紧；
2.2.13 立柱净间距：565mm；
2.2.14试验空间调整速度：约150mm/min；
2.2.15主机最大外形尺寸(mm)：950×900×2510；
2.2.16 控制柜外形尺寸(mm)：610×700×1100。

