
	AWA6290M型建筑声学测量系统

	性能参数

	传感器频率范围：   20~20000 Hz， 
测量范围：         25~140dB
频率计权：         A、C、Z计权
声源指标：         12面无指向，最高声压级110 dB最大有效值输出功率250 W
声级校准器：准确度1级，声压94dB和114dB，频率1kHz

	测量软件功能

	1.建筑声学分析软件:
隔声、撞击声、混响时间测量：符合GB/T50121-2005 建筑隔声评价标准，GBJ 76-84   厅堂混响时间测量规范，GB/T 20247-2006 声学  混响室吸声测量
2.1/1和1/3OCT频谱分析：
二通道同时测量，平均方式：指数、线性、恒误差
滤波器类型：并行(实时)倍频程，G=2
滤波器中心频率： 16mHz、31.5mHz、63mHz、125mHz、250mHz、500mHz、1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHzHz、4kHz、8kHz、16kHz
波器类型：并行(实时) 1/3倍频程，G=2。
滤波器中心频率：10mHz 、12.5mHz 、16mHz、20mHz 、25mHz 、31.5mHz、40mHz 、50mHz 、63mHz、80mHz 、100mHz 、125mHz、160mHz 、200mHz、250mHz、315mHz、400mHz、500mHz、630mHz、800mHz、1Hz、1.25Hz、1.6Hz、2HzHz、2.5Hz、3.15Hz、4Hz、5Hz、6.3Hz、8Hz、10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHzHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz
3.FFT分析软件：
  窗函数类型：汉宁窗、汉明窗、平顶窗、布莱克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗
    频率范围：0到20kHz的信号进行FFT分析。 
     FFT线数：512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536可选
    抽样频率：48 kHz,24 kHz，12 kHz,6 kHz，3 kHz,1500 kHz可选
4. 声功率测量软件：
   1/3 OCT频带声功率级及A，C，Z计权声功率级同时测量。分析测量有效值，功率谱密度、功率谱等

	单套AWA6290M+配置清单

		型号及名称
	数量

	AWA6290M两通道噪声分析仪
	1

	AWA14423型测试传声器 
	2

	AWA14604型前置放大器
	2

	AWA8740-10延伸电缆
	2

	测试传声器固定架
	2

	AWA5870E型功率放大器
	1

	AWA5510型12面体声源
	1

	建筑声学测量软件包
	1

	1/1和1/3 OCT分析软件包（2通道授权）
	1

	FFT分析软件（2通道授权）
	1

	表面声压法测量声功率软件
	1

	便携箱
	1

	AWA5560型标准击打器
	1

	AWA6221A声级校准器 
	1

	数据处理系统（Lenovo G410AT i3）
	2




	AWA5680型多功能声级计

	性能参数

	 1 传声器：预极化测试电容传声器                    
 2 频率范围：20Hz～12.5kHz±1dB 
 3 本机噪声：小于25dBA,30dBC,35dBZ 
 4 测量上限：130dB 
 5 时间计权：F、S
 6 频率计权：A、C、Z
 7 检波特性：真有效值数字检波
 8 仪器类型：IEC61672：2002 2级，GB/T3785-1985 2型、GB/T17181-1997 2型。
 9 显示器：128×128点阵液晶显示，对比度16级可调，有LED背光
10 主要显示内容：可实时测量及显示10个以上测量指标,可显示统计分布图、累积分布图、
   24小时分布图
11 主要测量功能：积分测量、统计分析、24小时自动监测
12 主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等
注：x为A，C，Z；y为F,S；N为5，10，50，90，95。 
13 数据存贮: 1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果或256组带分布图结果。
14 输出接口: AC（交流）、DC（直流），RS-232C至计算机或微型打印机.
15 日历时钟：每月误差小于5分钟，内置后备电池。
16 电源： 4节LR6（５号）电池或５Ｖ外接电源，工作电流小于50mA(背光关闭时)。
17 统计分析功能：可以任选频率计权及时间计权，采样速率为32次/秒 。
18 测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置。
19 工作温度：-10℃～50℃


	单个AWA5680型多功能声级计配置清单

	
	配置
	配置名称
	数量
	备注

	主机基本型必配
	AWA5680型多功能声级计主机（2级）
	1
	AWA5680基本型1套

	
	AWA14421传声器
	1
	

	
	AWA14602前置级
	1
	

	
	S60风球
	1
	

	
	铝箱（不配打印机时用小铝箱）
	1
	

	
	RS232传输线
	1
	

	
	
5V外接电源(mini头+2.5头）
	1
	

	
	5号碱性电池
	1
	

	
	光盘
	1
	

	
	使用说明书
	1
	

	
	合格证
	1
	

	
	检定证书
	1
	

	
	S5680-00000基本测量功能（不含授权证书）
	1
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